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APPENDICE 1

DISPOSITIVI OBBLIGATORI

A ~ Luce di posizione anteriore;
B - Luee di posizione posteriore;
o .

E - Proiecttore;

f

Luee tawrga;

G - Luece di arresfos;

O - Catadintire rouse.

DISPOSITIVI FACOLTATIVE

I — Preiettors [endinebbin.

Tutti i dispositivi debbona essere approvati dall'Tspettorato Generale della Motorizzarione Civile e dei Trasporti in Coneessione,

Quate di insiallazione. - Ove non sis indicato diversamente, le quote i installazione dei singoll dispositivi debbono esseze
misurate come segue:
allezza massima : a veicolo scarico & nel punto pin alto della superficie fuminosa ;
aitezza minime : a veieolo searico e nel punto pix basso dells superficie Juminosa ;
distonse fro due appareechi : tra i penti pit interni delle supecfici luminose ; E
distanza di un apparcechio rispetlo olie sagoma del wicolo ¢ dal punto pi esternol delln superficie huminocsa.

Conglobamento di pit dispositivi. 5t infendono per:

dispesitivi indipendenti ; quelli che hanne 1o superfiol luminose, le sorgenti honinose e i eonkenitori sepaynti oppuse distinti
divpositivi raggruppadi @ quelli ¢he hanno le superfiei Tuminose ¢ Ie sorgenti luminose distinte tra loro, ma il contenitore in
comiune § i
. dispogilivt combinali ¢ quelli che henno le superfici lwminose distinte, ma in ecomune la gorgente leminosa ed il contenitore;
dispositivi tncorporatl mudnamente ; quelli che hanno in covune la superficie lominosa ¢ il contenitore, ma sorgentl luminose
distinte {oppure vnica ma funzionsete in condizioni. diverse)







